排队叫号系统新增点位（门诊部和心电图室）市场调研参数
1、 总体要求
本次新增点位需与医院HIS等信息系统进行数据交互，需接入我院现有的信息发布系统、分诊排队系统、IBMS系统（我院现有系统为北京神州视翰多媒体排队叫号系统）。需开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。
2、 软件功能需求
1、 叫号软件：
（1） 安装于我院1号楼四楼心电图室，1号楼入院准备中心的心电检查室、麻醉评估室、门诊2楼、3楼、5楼各一间诊室现有电脑内，用于就诊医生自主叫号。
（2） 支持医生ID号登录；支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式；
（3） 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；
（4） 支持暂离、停诊等状态切换；支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；
（5） 支持可选择呼叫过号患者就诊功能。
（6） 支持医生通过叫号软件与护士端分诊管理软件发送文字聊天功能；
（7） 支持展示已签到排队人员列表，还可以展示预检补录信息中的血压、体温等信息；
（8） 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；
（9） 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒；医生叫号器可设置门口等候患者数量；
（10） 支持叫号软件样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式；
（11） 叫号器须支持自定义多队列叫号规则设定，支持不同队列优先级调整，支持绝对优先调整，也可记录上一次叫号规则记录，并可重新设定。
（12） 支持悬浮窗及自动停靠。同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。
（13） 可显示当前呼叫患者检查项目；支持医生求援功能，当即将发生伤医事件时可通过快捷按键隐蔽触发求援，通知护士站、门办及第三方安保力量； 
（14） 支持文字转语音广播功能，通过输入文字选择业务终端发送广播；
2、 显示客户端软件：
（1） 安装于本次新购网络液晶一体机（3台门口壁挂式签到机、3台诊室门口屏）上，功能包含：防止内容篡改，保证稳定发布。
（2） 支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放；
（3） 应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。
（4） 支持主动响应护士端分诊管理软件、医生端叫号软件发送的文字内容，转为为语音进行广播；支持主动响应医生端叫号软件的呼叫信息，进行语音播报；
（5） 支持每种呼叫语音组成内容可根据系统后台自定义设定的组合方式进行播报；
（6） 支持业务终端即时响应护士端分诊管理软件触发的重启、开关机、截屏、清屏等操作。
3、 签到软件：
（1） 应用于本次新购网络液晶一体机（3台门口壁挂式签到机和3台智能自助服务终端）上，亦可应用于门诊4楼A1区分诊台和门诊分诊台。
（2） 系统能够与医院HIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列；
（2）支持扫描签到、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号等；
（3）支持全院各科室各诊区不同报道机制的流程修改；
（4）系统具备报到时智能提醒功能；
（5）系统支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；
（6）支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。
（7）系统支持根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号规则，适应各种队列排序方式，支持初诊、特殊、回诊、过号、复诊、预约、转诊等多种患者类型的叫号优先级别、间隔调整。
（8）系统支持当医院不设固定分诊台场所或自助报到终端，无专科护士分诊时，具备手持设备进行流动分诊，无区域限制为患者进行分诊、查询、扫描签到等操作。
3、 硬件要求和参数
1、采购硬件1：
（1） 硬件名称1：网络液晶一体机（门口壁挂式签到机）；
（2） 数量：3台；
（3） 应用场景：1号楼四楼心电图室，1号楼入院准备中心的心电检查室和麻醉评估室；
（4） 功能：显示屏尺寸:不小于19英寸
（5） 2分辨率：不低于1920*1080；
（6） 3CPU处理器：不低于4核1.5GHz；
（7） 存储：不低于1GB，外存储不低于8GB；
（8） 操作系统：Android；
（9） 设备支持主动响应护士端分诊管理软件、医生端叫号软件发送的文字内容，转为语音进行广播；
（10） 设备呼叫语音组成内容可根据系统后台自定义设定的组合方式进行播报；
（11） 外壳要求：考虑设备应用在医用暴露环境中，设备须支持防毒，拟提供设备的外壳材料应采用抗菌材料；
（12） 支持条码、二维码扫描签到，支持排队列表显示，支持分诊显示。
2、采购硬件2
（1） 硬件名称2：网络液晶一体机（诊室门口屏）
（2） 数量：3台。
（3） 应用场景：1号楼门诊2楼、3楼、5楼各一间诊室门口
（4） 显示屏尺寸:不小于19英寸
（5） 分辨率：不低于1920*1080；
（6） CPU处理器：不小于4核1.5GHz；
（7） 存储：不小于1GB，不小于外存储8GB；
（8） 操作系统：Android；
（9） 设备支持主动响应护士端分诊管理软件、医生端叫号软件发送的文字内容，转为语音进行广播，支持分诊显示；
（10） 设备呼叫语音组成内容可根据系统后台自定义设定的组合方式进行播报；
（11） 涉密信息（密码等）采用RSA非对称加密传输。支持使用HTTP/HTTPS协议传输所有数据；
（12） 外壳要求：考虑设备应用在医用暴露环境中，设备须支持防毒，拟提供设备的外壳材料应采用抗菌材料；
（13） 应用位置：门诊一楼入院准备中心的心电图检查室和麻醉评估室；
3、采购硬件3
（1） 硬件名称3：智能自助服务终端（签到机/分诊台签到）
（2） 数量：3台。
（3） 应用场景：门诊分诊台区域；
（4） 安装要求：落地立式摆放安装 ；
（5） 显示屏尺寸：不小于22英寸；不小于分辨率：1920*1080；
（6） CPU：不小于四核1.8GHz；
（7） 内存：不小于2GB；外存储：不小于8GB；
（8） 系统：Android ；
（9） 功能：支持条码扫描、二维码扫描、社保读卡、身份证识别等；
（10） 终端显示应采用竖屏设计，支持手机用户查询、查看，扫描平台处支持镂空设计，支持患者平稳放置手机进行扫描。
（11） 安全参数：支持设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。
4、 其他要求
（1） 报价需包含安装服务费，材料费，人工费，接口费，采购设备所需的配件费用，软件调试费（包含不限于线材、交换机、线槽）。
（2） 报价产品（软硬件）需符合国家网络安全规定，需有正规授权。
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